
675LFWAXA4GDUPK

Capteur d'image 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution 5 Megapixel (2880x1620)
Illumination minimale 0.003 Lux (couleur)
Illumination infrarouge IR (50 m)
Compression Ultra H.265/H.265/H.264
Objectif Varifocal 2.8~12mm
Jour / Nuit Filtre mécanique ICR

Fonctions intelligentes
Détection de mouvement, détection audio, sabotage Suivi 
automatique

WDR 120 dB

Améliorations d'image
BLC, HLC, 2D/3D DNR, AGC, MD, Masque de confidentialité, ROI, 
ANR

Rang Pan/Tilt Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Vitesse Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Positions préréglées 256
Auto Tracking Individus seulement
Stockage interne Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio Microphone intégré / Haut-parleur intégré
Alarmes Sirène personnalisée et alarme lumineuse pour la dissuasion
Interface réseau Ethernet 10 / 100 BaseT

Accès distant
Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone 
(EZView/EZLive)

Interopérabilité ONVIF

Caméra motorisé IP 5 Megapixel

• Gamme Easy
• 1/2.7” Progressive Scan CMOS
• Objectif 2.8~12mm (4X) AF | IR 

50m
• Sirène et alarme lumineuse
• WEB, Software CMS, 

Smartphone et NVR 


