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Boite de connexions 

Pour caméras bullet ou dômes 

Convient pour une utilisation en extérieur 

Installation dans un plafond ou un mur 

Couleur blanche 

Passe câbles / Multiples orifices 

140 (H) x 140 (L) x 61 (Pr) mm 

Métal 

Charge Max :3 Kg 

870 g 

 

 
Boîte de jonction pour caméras bullet ou dôme. 

Il permet de loger le transformateur, le câblé et les accessoires de l'ins-

tallation dans son intérieur. Il comporte de multiples trous pour s'adap-

ter á l'installation de différents types de dômes, de caméra bullet. Fixa-

tion mural ou plafond à travers de 4 vis inclus. La caméra reste instal-

lée dans la couverture démontable du support. Permet le passage in-

terne du câblé. 

Fabriqué en Métal. Apte pour extérieur, avec protocole d'imperméabi-

lisation IP66. Passe-câble et joints en caoutchouc pour assurer l'étan-

chéité. 
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Boite de connexions 

Apte avec différentes caméras 

Convient pour une utilisation en extérieur 

Installation dans un plafond ou un mur 

Couleur blanche ou noire 

Passage de câble 
135 (H) x 135 (L) x 55 (Pr) mm 

Charge Max : 3Kg 3Kg 

550 gr 

Alliage d’alluminium 
550g 

 Apte pour intérieur / extérieur 
 Alliage d'aluminium 
 Noir 

 

Boîte de jonction  

Il permet de loger le transformateur, le câblé et les accessoires de l'installation dans son 

intérieur. Dispose de plusieurs trous pour l'installation de différents types de caméras 

bullet. Fixation mural ou plafond à travers de 4 vis inclus. La caméra reste installée 

dans la couverture démontable du support. Permet le passage interne du câblé. 

Fabriqué en aluminium. Utilisable en extérieur. Passe-câble et joints en caoutchouc 

pour assurer l'étanchéité. 
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